
Rain Bird ゴルフ ローター
トラブルシューティングガイド

 Install Confidence.®  
Install Rain Bird® ゴルフ灌水製品。



トラブルシューティング

ゴルフ灌水製品

ゴルフ場の灌水システムは、急激な変化や過酷な環境の中で動作するもの
です。システムの性能に影響を及ぼす事象はたくさんあります。このトラブル
シューティングガイドは、Rain Bird® ゴルフローターに任意に影響を及ぼす性
能の課題に対する解決策を見つけるのに役立つように作られています。

このガイドにあるトラブルシューティングの手順の追加情報について—また
は何かご質問に対するご回答は随時—最寄りのRain Bird ゴルフ 販売代理
店にお問合せください。



開始

不具合なし ローターが”OFF” 
になる ローターの電源を遮断。

ローターが”ON”
になる

ローターが”ON”
になる

コントローラのソレノイド
への電源が遮断されてい
ることを確認してください。

電源が”OFF”に
なる

電源が”ON”に
なる

PRSのセレクター
を”OFF”にする

ローターが”OFF” 
になる

ソレノイド/PRS
部*の保守をし
てください

ローターへの給水を隔離
してください

バルブを外し汎用フィル
ターの破損/目詰まりを点

検してください。
フィルターが破損/
目詰まりしています

水で洗い流してバル
ブを清掃し、汎用フ
ィルターを交換およ
びバルブを再び取り
付けてください。

ローターへ加
圧給水してく
ださい。

ローターが”OFF” 
になる

ろ過システムが
不十分の可能
性があります

ローターが”ON”
になる

新しいバルブ
と交換してく
ださい。

フィルターは
OKです

ローターが”ON”
になる

不具合が見つからない場合、地面から装置を
取り外し、必要なデータを収集および診断す
るために装置をRain Birdに返送してください。

Rain Bird推奨® トラブルシュ
ーティングの手順 

“オンのまま” 
電動ローター

* ケース部を掘り出す必要がある場合があります。 慎重に進めてください。



トラブルシューティング

開始

不具合なし

ICM/PRS部の保守
をしてください

ローターが”OFF” 
になる

ローターが”OFF” 
になる

ローターの電源を遮断。

ローターが”ON”
になる

ICIの電源供給および中央制
御ソフトウェアが実行されて
いることを確認してください。

電流の引き込み
が低い/ない。

PRSのセレクター
を”OFF”にする

ローターへの給
水を隔離してく
ださい。

ICMのリード線の周囲を掘
削およびFluke 368クランプメ
ーターで適切な電流の引き
込みを確認してください *

ローターが”ON”
になる

ローターへの給水を隔離
してください

* ケース部を掘り出す必要がある場合があります。 慎重に進めてください。

“オンのまま” 
ICローター

Rain Bird推奨® トラブルシュ
ーティングの手順 

バルブを外し汎用フィル
ターの破損/目詰まりを点

検してください。
フィルターが破損/
目詰まりしています

水で洗い流してバル
ブを清掃し、汎用フ
ィルターを交換およ
びバルブを再び取り
付けてください。

ローターへ加
圧給水してく
ださい。

ローターが”OFF” 
になる

ろ過システムが
不十分の可能
性があります

ローターが”ON”
になる

新しいバルブ
と交換してく
ださい。

フィルターは
OKです

ローターが”ON”
になる

不具合が見つからない場合、地面から装置を
取り外し、必要なデータを収集および診断す
るために装置をRain Birdに返送してください。



開始

不具合なし ローターを動作および装置の警告音を
確認してください。

不具合が見つからない場合、地面から装置を
取り外し、必要なデータを収集および診断す
るために装置をRain Birdに返送してください。

PRSロックナットを締めてくだ
さい。警告音が停止するロックナットが

緩んでいます

ローターを分離し、内部、バルブおよ
びTSRSを慎重に取り外してください。ラ
バーインレットシールに破損がない

か点検してください。

破損あり
インレットシール
を交換または裏
返して再び取り付
けてください

破損なし警告音が鳴ったまま
シールを再び取り付けてください

TSRSシート表面に他の破損がないか点検
してください。破損ありTSRSを交換して

ください

各ベントスロットの近く、エルボプローブ
の下およびエルボプローブの穴の両側に
あるバルブの亀裂を点検してください。 

破損ありバルブを交換
してください

警告音はありません (不
具合が見つからなくなるま
でループを繰り返します)

ローターを分離し、PRSロックナットを
外してセレクターシールに破損がな

いか点検してください。
破損あり

セレクターシー
ルを交換してく
ださい。

制御用配管が見えるように広範囲
を掘り出してください。エルボ、チュ
ーブおよびPRS部の漏れまたは亀裂
がないか点検してください。

破損ありケース部を交
換してください

警告音の原因が特定できません。

破損あり

破損した部品
を交換し、部品
を洗い流して
組み立て直して
ください

GBS25ソレノイドを取り外してフィルター、ボ
ルケーノ、Oリングおよびリターンスプリン
グの破片または破損を点検してください。

警告音が鳴ったまま

警告音が鳴ったまま

破損なし警告音が鳴ったまま
TSRSを再び取り付けてください。

破損なし警告音が鳴ったまま
バルブを再び取り付けてください。

破損なし警告音が鳴ったまま
破片を洗い流し PRS を再び取り付けてください。

破損なし組み立て直してください。 
警告音が鳴ったまま

破損なし

Rain Bird推奨® トラブルシュ
ーティングの手順 

“オフ時に警告音” 
電動ローター



トラブルシューティング

開始

不具合なし ローターを動作および装置の警告音を
確認してください。

不具合が見つからない場合、地面から装置を
取り外し、必要なデータを収集および診断す
るために装置をRain Birdに返送してください。

PRSロックナットを締めてくだ
さい。警告音が停止するロックナットが

緩んでいます

ローターを分離し、内部、バルブおよ
びTSRSを慎重に取り外してください。ラ
バーインレットシールに破損がない

か点検してください。

破損あり
インレットシール
を交換または裏
返して再び取り
付けてください

破損なし警告音が鳴ったまま
シールを再び取り付けてください

TSRSシート表面に他の破損がないか点検
してください。破損ありTSRSを交換して

ください

各ベントスロットの近く、エルボプローブ
の下およびエルボプローブの穴の両側に
あるバルブの亀裂を点検してください。 

破損ありバルブを交換
してください

警告音はありません (不
具合が見つからなくなるま
でループを繰り返します)

ローターを分離し、PRSロックナットを
外してセレクターシールに破損がな

いか点検してください。
破損あり

セレクターシー
ルを交換してく
ださい。

制御用配管が見えるように広範囲
を掘り出してください。エルボ、チュ
ーブおよびPRS部の漏れまたは亀裂
がないか点検してください。

破損ありケース部を交
換してください

警告音の原因が特定できません。

破損あり

破損した部品
を交換し、部品
を洗い流して
組み立て直して
ください

ICMを取り外し、ボルケーノ、Oリングお
よびコアチューブの破片や破損を点

検してください。

警告音が鳴ったまま

警告音が鳴ったまま

破損なし警告音が鳴ったまま
TSRSを再び取り付けてください。

破損なし警告音が鳴ったまま
バルブを再び取り付けてください。

破損なし警告音が鳴ったまま
破片を洗い流し PRS を再び取り付けてください。

破損なし組み立て直してください。
警告音が鳴ったまま

破損なし

Rain Bird推奨® トラブルシュ
ーティングの手順 

“オフ時に警告音” 
IC ローター



プランジャー
の詰まってい
ない

開始

水圧をオンに
する

ローターの水圧を確認して
ください。

不具合が見つからない場合、地面から装置を
取り外し、必要なデータを収集および診断す
るために装置をRain Birdに返送してください。

電気でローターを作動して
ください。

ローターがオン
になる不具合なし

ローターがオフ
のままになる

コントローラーに電源供給
およびセレクターがAUTOの
位置にあることを確認してく

ださい。

電源は”ON”です

ローターに水
圧がない

電源が入ってい
ない場合は、電
源を入れます

コントローラーの配線を確認
してください。配線不良です

上部のソレノイ
ド配線を確認
してください

ソレノイドは
OKです

ソレノイドが不
良です

不良配線の修
理/交換をして
ください

ソレノイドを交
換してください

配線はOKです

ノズルが自分の方に向いてい
ることを確認およびセレクタ

ーを “ON” にします。
ローターがオン
になる

PRS部の保守/
交換をしてくだ

さい

ローターがオフ
のままになる

ローターを水圧から隔離
し、GBS25ソレノイドを取り外し
プランジャーの詰まりを確認

してください。

プランジャーが
詰まっている

スプリングおよ
びプランジャー
部の交換をして
ください

PRS止めナット、内部およびバルブ
を取り外してください。可搬式圧
縮空気/水タンクおよび長いブロ
ーチップを使用して、PRSケースの
中央の穴から吹き出して排気チュ
ーブをきれいにしてください。手動
ポートを通して吹き出して高圧チ
ューブをきれいにしてください。手
順を逆にしてケースの底部から排
気口およびバルブプローブを通し
て吹き出してください。すべての部
品を洗浄し、ローターの組み立て
直しおよびテストをしてください。

ローターがオフ
のままになる

ローターがオン
になる

問題は解決し
ました

バルブの交換および再テス
トをしてください。

ローターがオフ
のままになる

ローターがオン
になる

必要なデータを
収集および診断
するために装置
をRain Birdに返送
してください。

ローターに加圧
してください

Rain Bird推奨® トラブルシュ
ーティングの手順 

“ONにならない” 
電動ローター



トラブルシューティング

プランジャー
の詰まってい
ない

開始

水圧をオンに
する

ローターの水圧を確認して
ください。

不具合が見つからない場合、地面から装置を
取り外し、必要なデータを収集および診断す
るために装置をRain Birdに返送してください。

電気でローターを作動して
ください。

ローターがオン
になる不具合なし

ローターがオフ
のままになる

ローターに水
圧がない

ノズルが自分の方に向いてい
ることを確認およびセレクタ

ーを “ON” にします。
ローターがオン
になる

PRS部の保守/
交換をしてくだ

さい

ICMの保守 /ワイ
ヤの接続をして
ください

ローターがオフ
のままになる

ローターを水圧から隔離
し、ICMを取り外してプランジ
ャーの詰まりを確認してく

ださい。

プランジャーが
詰まっている

スプリングおよ
びプランジャー
部のお手入れ/交
換をしてください

PRS止めナット、内部およびバルブ
を取り外してください。可搬式圧
縮空気/水タンクおよび長いブロ
ーチップを使用して、PRSケースの
中央の穴から吹き出して排気チュ
ーブをきれいにしてください。手動
ポートを通して吹き出して高圧チ
ューブをきれいにしてください。手
順を逆にしてケースの底部から排
気口およびバルブプローブを通し
て吹き出してください。すべての部
品を洗浄し、ローターの組み立て
直しおよびテストをしてください。

ローターがオフ
のままになる

ローターがオン
になる

問題は解決し
ました

バルブの交換および再テス
トをしてください。

ローターがオフ
のままになる

ローターがオン
になる

必要なデータ
を収集および
診断するため
に装置をRain 

Birdに返送して
ください。

ローターに加圧
してください

Rain Bird推奨® トラブルシュ
ーティングの手順 

“ONにならない” 
IC ローター

ICIの電源供給および中央制
御ソフトウェアが実行されて
いることを確認してください。

両方とも”ON”
です。

電流の引き込み
が低い/ない。

ICMのリード線の周囲を掘
削およびFluke 368クランプメ
ーターで適切な電流の引き
込みを確認してください *

* ケース部を掘り出す必要がある場合
があります。 慎重に進めてください。



開始

ポンプステーシ
ョンの動作を確
認してください

回転していないことを確認するために、
ローターを個別に動かしてください。

ローターが作動している間に外
側の圧力を確認してください。

ライン圧が低い

ライン圧OK

スクリーンおよび/
またはノズルを清
掃します。そして、内
部を再び取り付け
てください

内部を取り外してスクリーンの詰まりま
たは障害物がないかを確認してくださ
い。ノズルケースを取り外してノズルが
詰まっていないか確認してください。

スクリーンおよび/
またはノズルが詰
まっています

スクリーンに障害物または詰
まりはありません

正しい設定のス
テーターに交換
してください

ステーターは
適切ではあり
ません

ステーターがノズルおよびケースの圧
力の組み合わせに対して正しい設定で

あることを確認してください。

破片または障害
物を取り除いてく
ださい。必要に応
じて内部を交換し
てください

タービンが回ら
ないまたは回り
にくいです

スクリーンとステーターを取り外してく
ださい。タービンが自由に回っているこ

とを確認してください。

タービンが自由に回って
います

ロックスクリー
ンが石や破片で
詰まっています

ラインを隔離およびローターバルブを取
り外してください。ロックスクリーンの石
および/または破片を確認してください。

ロックスクリー
ンを取り外して
外側を洗い流し
てください

ロックスクリーンにローター
への灌漑用水の流れを制限
する破片はありません。

不具合が見つからない場合、地面から
装置を取り除き、必要なデータを収集
および診断するために装置をRain Birdに

返送してください。

Rain Bird推奨® トラブルシュ
ーティングの手順 

“ヘッドが回転しない” 
電動またはICローター

ステーターは適
切です



トラブルシューティング

ローターの部品

電動またはICロー
ター

格納スプリング

タービン

スクリーン

バルブ

TSRS

バルブシール

汎用フィルター

汎用フィルター

セレクターシール

PRSナット

GB25/ICM ソレノイド

ボルケーノ

高圧チューブ

低圧チューブ



トラブルシューティング

Rain Bird

推奨工具リスト
トラブルシューティングのプロセスを開始する前に、以下の工具をご用
意いただくことをお勧めします:

•  プラスドライバー

•  加圧空気または水タンク

•  シャベル

•  クランプメーター (Fluke 368)

•  マルチメーター 

•   ¾インチ ドライブ、16インチ ロングソケットエクステ
ンション

•  ¾インチ ラチェット

D02203 –  

D02236 –  

B41730 –  

B41710 –  

D02221 –  

D02237 –    

Y05100 –  

B41720 –  

D02215 –  



Rain Bird Corporation
970 W. Sierra Madre
Azusa, CA 91702
電話：(626) 812-3400
ファックス：(626) 812-3411 

rainbird.com/golf

フォローする @RainBirdGolf

® Rain Bird 社登録商標
© 2019 Rain Bird Corporation 4/19 D37420B

Rain Bird システムの™ 真のメ
リットを体験してください 

時を超越した互換性
Rain Birdゴルフ灌水製品は、コース
を更新されても最先端の灌水シス
テムで維持が容易かつ手頃な価格
です。

リアルタイム対応
継続的な双方向通信によりセント
ラルコントロールおよび現場の間
の自動最適化を実現します。

比類のない品質
技術、設計および検査におい
て、Rain Birdは、あらゆる製品が最
も過酷な環境に耐えるために厳し
くテストしています。

簡単に使用
ソフトウェアのインターフェースか
らローターの設計まで、最高のプレ
イ性への道筋をお客様とスタッフが
より速く手間をかけずに見つけるお
手伝いをします。

Rain Bird Corporation
6991 E. Southpoint Road
Tucson, AZ 85756
電話：(520) 741-6100
ファックス：(520) 741-6117

Rain Bird International, Inc.
1000 West Sierra Madre
Azusa, CA 91702
電話：(626) 963-9311
ファックス：(626) 852-7343


